Reseny problém

Pokud médium pfenasi vétsi sitku pasma, nez

L4 14 A r
Sdllenl pr enOSOVChO vyzaduje jeden pfenosovy kandl, mizeme nechat
- vice kanalt sdilet jedno prenosové médium
med]_a (multiplexovat jednotlivé kanaly na spole¢nou
pfenosovou cestu).
Petr Grygarek

¢ Frekvenéni multiplex
® Casovy multiplex
® Statisticky multiplex
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Frekvenc¢ni multiplex - FDMA

(Frequency Division Multiple Access) Vlastnosti frekven¢niho multiplexu

_ ® pouzité frekvence a jejich pocet pevné din
ﬂ ﬂ obvodovym fesenim (analogové obvody)
i ) . , . Vel s .
— _— problem neuplnehq vyuziti pasma vlivem
SRS - nutnosti odstupu pasem

A ¢ ptip. problém caste¢ného prekryti pasem

Fraquency (4 ® cfektival pro fixni pocet uzivateldl, z nichz kazdy
' kanal pokud mozno plné vyuzije
s Francy 2 ¢ napf. sdruzovani hovorovych kandla v dalkovych

® analogovych telekomunikac¢nich trasach

Channel 3

w00 moo B 64 & 12’

® modulace, filtrace, pienos, filtrace, demodulace
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Casovy multiplex - TDMA

Vlnovy multiplex - WDM
(Time Division Multiple Access)

(Wave Division Multiplexing)
® zvlastni ptipad FDM ® sloty organizoviny do periodicky se opakujicich rimci
® pasivni systém (hranol) — spolehlivost ® nutnost synchronizace (bitové i rimcové)
® pouziti v patetnich WAN spojich a sitich FTTC

Fibar 1 Fbar 2 Fibar 3 Fibar 4 Spactrum
spactum spectum spactum spectum

® dnes pouzivanéjsi

® lepsi adaptabilita a ovladatelnost konfiguraci SW
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Statisticky multiplex - ATM ATM
(Asynchronous Transfer Mode)

/1IN

® Vétsina prenosi pocita¢ového charakteru ma shlukovy .
.. i1z . . buiika
charakter, takZze je neckonomické vyhradit konstantni l—|
v . AT Kandl 1
ptenosovou ka}/}ac'ltu pouze pro jediny kanal. L Al B[ [3] 2] 1] |
® pomér zatizeni $picka-pramér i 1000:1) l:l D
® nevyhodou synchronniho TDM je pevné pfidéleni slota Kanal 2 \ /
o g . T
neodpov 1d?1 n.arazovemu charaktéru pozadavka stanic D Multiplexer Demultiplexer
® fesenim statisticky ¢asovy multiplex (ATM) pomoci
inteligentniho multiplexeru a oznacovani dat v Kanal 3 /
timeslotech hlavickami urcujicimi pifislusnost ke kanalu 1000

® na médiu kontinudlni proud bunck (cells)
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