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Pfenos dat mezi pfimo
propojenymi systémy
Komunikaéni kanal maze sdilet vice stanic, je tieba
umét v bitovém proudu na kanale vydélit jednotku
ptenasené informace — ramec (frame)
ramec obsahuje mimo dat i dal$f systémovou informaci
— hlavi¢ku (header)

® adresa odesilatele, pifjemce

® sekvenéni ¢islo

® typ pienasenych dat (IP/IPX, ACK, ...)
ptijemcem rdmce mize byt i skupina (multicast) nebo
vsechny stanice na sdileném kanale (broadcast)
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Ramec - typicky format

Kiidlova znacka Hlavi¢ka Kontrolni | Kf¥idlova znacka
(flag) (odesilatel, pfijemce, DATA Soucet (flag)

fidici informace) (checksum)

Nutnost nalezeni zacatku a konce rimce v
datovém toku (vydéleni rimce)
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Znakové a bitové orientované
protokoly
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Znakové (bajtove) orintované
protokoly

Vzdy pfenasen celistvy pocet znaki
® kazdy znak reprezentovan 5,6,7 nebo 8 bity
® asynchronni sériové pfenos
zavislé na pouzité znakové sadé
* ASCIL, EBCDIC, ...
tidici znaky vyhrazeny, ne na fixnich pozicich
® zacatek vysilani, konec vysilani, zacitek ramce, konec rimce,
zacatek hlavicky, zacatek dat, ...
Typické pouziti: pramyslové fidici automaty,
terminalové systémy
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Pfenos fidicich znakt v datech
znakové orientovanych protokola
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Bit stuffing
Bitové orientované protokoly

(a) 011011111111111111110010
® rimce dohodnutého formatu ohrani¢ené

oddélovacdi ramct (b) 011011111011111011111010010
® Kiidlové znacky (typicky 01111110)
® pro ptenos bitového vzoru kiidlové znacky v datech se Stuffed bits
pouziva bit stuffingu
'Speciélnikédovéznaéka (c) 011011111111111111110010

* (v AMI, 4858, ...) 3.) puvodni data pfed vyslanim
o< Cog oy

Synchronnf sériovy pfenos b) za kazdych 5 jedni¢ek doddna uméle nula
® Ry .

Bézné v sitich LANTWAN C) Nulu po péti jednickich piijima¢ odstrauje

© 2005 Petr Grygérek, FEI V8B TOstrava, Poéitagové sité (Bc.) 7 © 2005 Petr Grygérek, FEI V8B TOstrava, Poéitagové sité (Bc.) 8

Pfiklady linkovych protokola

® PPP — Point to Point Protocol

¢ asynchronni i synchronni modemy (dial-in k ISP,
linky mezi routery, ...)

® HDLC — High Level Data Link Control
® predchadce vétsiny linkovych protokol

® LAPD —Link Access Procedure — D-channel
¢ signalizace na D-kandlu sit¢ ISDN

® Logical Link Control (IEEE 802.2)

® sjednocujici vrstva nad ramci siti LAN
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