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Pfepinace Vyhody pifepinani

® Chovan{ jako mosty — v tOpOlOgﬁ strom bezkolizni => vyssi celkové pfenosova rychlost

® Nejsou ztrity vlivem kolizi
hd Pfepfﬁéni feSeno hardWarOVy"mi prOStfedky ® Moznost paralelni komunikace mezi riznymi dvojicemi segmenti

(C AM) ® switch miiZe vynutit vice deterministické chovéni (napf. podpora
pro ptiotity provozu, fizeni toku dat, ...)
° & sdeni . vy . . L.
Malé zpozdéni ® vyssf bezpecnost - k uzlu jsou prenaseny jen ty ramce, které jsou
® Piepinani mezi vice pfipojenymi segmenty soucasné pro néj urceny (Sznemoznén odposlech rimcd)
® lepsi udrzovatelnost
® izolace chybovych segmenti
® broadcast-storm control
® intruder detection (podle zdrojovych MAC adres)
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Metody pfepinani Parametry pfepinaca
® Siore-and-forward (Vidy pro asymetrick}'/ ® Pocet MAC adres na port - piipojeni jediné stanice nebo
tchi . aznich b ‘ch rozboc¢ovace (hub) - "group switching".
switching-mezi potty o ruznych prenosovyc ® Celkovy pocet MAC adres (fadki v piepinaci tabulce)
rychlostech) ® Zpusob piitfazeni MAC adres k portim
° Ve v v P v v . ® dynamické (samouceni a flooding rimct s dosud neznamymi adresami)
Cut-through - okamzité zacne vysilat po pfecteni o statické (monost detekce veticled)
cillové MAC adresy ® Moznosti spravy a monitorovani provozu
. 1 . B—
PY . vy, Telnet, SNMP, WWW
FragmentFree—komblpaCC, propoustent ® Porty SPAN (Switched Port Analyser)
pozdrzeno do okamziku vysilani ramce, ® Dalsi ptidavné funkce
kdy na spravné navrzené siti jiz nemuze dojit ke ® zpisob zpracovivéni multicastd
.. ® filtrace provozu
kolizi L.
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ReZim half/full duplex v
pfepinanych sitich

Half duplex - o médium soupeii (kolizn¢) switch a
sit’ova karta (NIC)

Full duplex - bezkolizni, povoleny delsi vzdalenosti
(neni tfeba dodrzovat kolizni ¢asovani)

Kazdy dvoubodovy spoj muize mit rizny rezim
® Half duplex kvali kompatibilité se starymi NIC
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Virtualni sit¢ (VLAN)
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Princip a pouZiti VLAN

® Moznost definice broadcast domén SW
prostiedky (na prepinacich)

® Odd¢leni logické struktury sité od fyzické
topologie
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Vyhody VLAN
® omezeni zpracovani broadcastl stanicemi,
kterych se netyka
® zvyseni bezpeénosti

® moznost oddélent siti (broadcast domén) bez ohledu

na skute¢nou topologii

® snadné provadéni zmén jen SW prostfedky

® Telnet, WWW, SNMP
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Clenstvi ve VLAN
¢ staticky - podle portu (obvykly rezim)
¢ Dynamicky -podle MAC adresy, nékdy podle
protokolu 3. vrstvy

® switche se informace o pfifazeni stanice do VLAN
dozvidaji od VMPS (VLLAN Membership Server) -
kontaktujf jej vzdy pfi viskytu nové zdrojové MAC
adresy
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Virtualni sité sloZené z vice

¥ /g v o
pfepinacu
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PC switch using tags frame
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Trunk linky

® sifeni provozu vice VLAN mezi pfepinaci
jedinou tzv. trunk linkou
® lze specifikovat, které VLLAN sméji trunk linkou

prochazet

® Normaln{ (non-trunk) porty patif do jediné
VLAN
® pfifazeno staticky, pfip. dynamicky

® oznacovani pfislusnosti raimct k jednotlivym

VLAN na trunku-IEEE 802.1q
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Identifikace pfislusnosti k VLAN
na trunk linkach

Destination| Source y Check-
address | address Length Dlam | e | sum
Destination| Source ' Check-
802.1a address | address ‘ | Tag ‘Lﬁngﬂ’l‘ Data | Pad l sum ‘
1 . 4 1
[
VLAN protocol | Pri F|\rLAN Identifier
1D {0x8100) 1]
® IEEE 802.1q:
ID VLAN je v datové ¢asti paketu (spolu s uréenim priority
ramce-802.1p), vyhrazeny specialni typ (pole EtherType),
pavodni EtherType zopakovan v datové ¢asti
©2005 Petr Grygérek, FEI VSB-TU Ostrava, Potitadové sité (B.) 14

Copyright © 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Printed in USA.
Presentation_ID.scr




