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Normalizace v LAN

® IEEE: normalizace aktuilniho stavu lokalnich
siti (od roku 1982)
¢ Stile se vyvijeji nové specifikace
® ISO pozdéji prevzalo jako normu ISO 8802 (1987)

® Definuje fyzickou a spojovou vtstvu
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Struktura doporuceni IEEE 802

802.1
Struktura
802.2 — Logical Link Control (LLC)
Bridging 802.3 802.5 802.11
Spanning tree CSMA || TokenRing | | WiFi
VLAN
Priority
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Vztah IEEE 802 a OSI-RM

Network layar Packet

LLC Packet

[ MaC [LLC [ Packet | MaC |

:

Physical layer MNetwork
(a) (b)

Spojova vrstva délena na
® MAC (Media Access Control) — riizné pro rizné sité
® LLC (Logical Link Control) - spole¢na
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MAC vrstva

sdilen{ piistupu ke spolecnému kanalu
formaty ramcua
adresace stanic

zabezpeceni proti chybam
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MAC adresy

MAC adresa pfifazena kazdému fyzickému pfipojeni k siti
(stanice, smérovace, ...)

® Délka adresy 48 bita

® piipousti i 16 bitd, ale na jedné LAN jeden typ - nepouziva se

Prvni bit adresy: individudlni(0)/skupinova(1) adresa
Druhy bit adresy: univerzalné(0)/ lokalné(1) pfidélena adresa.
® téméf vzdy 0.

® Globilné jednoznacné: 3 oktety kéd vyrobee (piidéluje ISO), 3

oktety pfidéluje vyrobce,
Samé jednicky v adrese- broadcast

Samé nuly v adrese- testovaci a prazdné ramce
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Ramce

® Ramce pfeniseny po oktetech
® na médium vysilany v pofadi "zleva" (podle nakresa
ramct).
® Rozdily v pofadi pfenosu jednotlivych bita
oktetu:

802.3
® nejprve bit s nejvyssi vahou: IEEE 802.5
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LLC vrstva

® Definuje sluzby, které sit’ poskytuje
® podpora potvrzovacich schémat
® Umoznuje adresaci entit v raimci stanice
® (SAP, Setvice Access Points)
® Obsah a formit hlavicky LLC jsou nezéavislé na
typu pouzité sit¢ (MAC vrstve)
® LLC vrstva pfidava do dat MAC vrstvy hlavicku
LLC, ta vychazi z HDLC
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Funkce vrstvy LLC

® error-control

¢ flow-control

® zakryva rozdily mezi sitémi projektu 802

® poskytuje spolecné rozhrani (funkce) sit'ové
vrstve

¢ sjednoceny format LLC ramce nad raznymi

MAC vrstvami
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Typy sluZeb poskytovanych LLC

1. nespojovana sluzba nepotvrzovana - nejrozsifenéjsi,
nenf flow control a error control, detekci chyb a
zahazovani chybnych rimca fesi MAC vrstva

2. spojovana sluzba - sluzba s navazovanim logického
spojeni mezi SAP, korekce chyb, flow control,
sekvencovani raimct. Rezim odpovida Extended
Asynchronous Balanced Mode v HDLC.

3. nespojovana sluzba s potvrzovanim - nejméné
vyuzivana
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Obsah hlavicky LLC

DSAP(1B), SSAP(1B), fizeni(1-2B), uzivatelska
data

Umisténa na za¢itku datové ¢asti raimce MAC vrstvy

® Destination Setvice Access Point (DSAP) — cilova
sluzba
® Source Service Access Point (SSAP) — zdrojova sluzba
¢ identifikuji komunikujici procesy na cilovém a zdrojovém
pocitaci
® v poli DSAP podporovény i skupinové a vieobecné adresy

® V poli fizeni podmnozina ptikazi z HDLC
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Enkapsulace SNAP (SubNetwork
Access Protocol)

® Mechanismus pro pouziti difve zavedenych
dvoubajtovych kédu protokola vyssich vrstev
(kompatibilita).
® Je-li DSAP=AA, fizeni=AAh, jde o tzv.
SNAP enkapsulaci.
¢ za polem fizeni nasleduje identifikace vyrobce (03h)
a 2-bajtovy kéd protokolu, odpovidajici EtherType z
MAC ramce 802.3.

® Lokéln{ sit¢ podporujici enkapsulaci LLC musi
podporovat i enkapsulaci SNAP.
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Doporuceni pro nejdulezitéjsi typy
siti

Popisuji fyzickou a MAC vrstvu

® 802.3 - Sit¢ CSMA/CD (Ethernet)

® 802.4 - Token Bus

® 802.5 - Token Ring

® 802.6 - MAN DQDB (Dual-queue Data Bus)

® 802.11 - bezdritové lokalni site

® 802.14 - sit¢ HFC (Hybrid Fiber Coax), pfistupové sit¢ na
koaxialnich rozvodech siti (CATV) a optickou pateii

® 802.15 - Bluetooth
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Doporuceni 802.1

Definuje vzajemnou navaznost ostatnich doporuceni

definuje mosty (bridges): transparentni mosty a mosty s
explicitnim smérovanim (zdrojové smérovani, source-
route bridges)

definice protokolu Spanning Ttee - vylouceni smycek v
topologii mosta (802.1d)

® virtualni sit¢ VLAN (802.1q)

priorizace provozu (802.1p)
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